

















B 5 UNITA INTERNE COLLEGABILI
PER COMPLETARE L'INSTALLAZIONE

In un sistema flessibile & possibile collegare ad un'unica unita esterna diversi tipi di unita interne. Nella tabella di pagina
seguente sono elencate le possibili combinazioni di tipo e potenza delle unita interne supportate dalle unita esterne fles-
sibili, senza perdita di prestazioni. L'unita & in grado di funzionare anche con altre combinazioni non presenti nelle tabel-

le, ma in tali casi non & possibile garantire la potenza nominale se tutte le unita interne sono contemporaneamente in

funzione.

Unita
Esterna

Tipologia

Btu/h x 1000

18.000

Murali: 7000 / 9000 / 12000
Canalizzati: 7000 / 9000 / 12000
Cassetta: 7000 / 9000 / 12000

7

9

12

7+7

7+9

7+12

9+9

9+12

24.000

Murali: 7000 / 9000 / 12000
Canalizzati: 7000 / 9000 / 12000
Cassetta: 7000/ 9000 / 12000

7

9

12

7+7

7+9

7+12

9+9

9+12

12+12

27.000

Murali: 7000 / 9000 / 12000
Canalizzati: 7000 / 9000 / 12000
Cassetta: 7000 / 9000 / 12000

7

9

12

18

7+7

7+9

7+12

9+9

9+12

12+12

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+9+12

7+9+9

7+12+12

9+9+9

9+9+12

28.000

Murali: 7000 / 9000 / 12000
Canalizzati: 7000 / 9000 / 12000 / 18000
Cassetta: 7000 / 9000 / 12000 /18000

7

9

12

18

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

18+9

12+12

18+18

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+18

7+9+12

7+9+9

7+12+12

7+12+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+12+12

9+12+18

12+12+12

T+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+12+12

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+12+12

9+9+9+9

9+9+9+12

NOTA

la garanzia convenzionale MTS non e valida in caso di configurazioni diverse da quelle indicate in

ultima colonna.
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DIMENSIONI/DIMENSIONS
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UNITA' INTERNA / INTERNAL UNIT / UNITE INTERNE / RAUMGERAT / UNIDAD INTERNA /

7000 - 9000

12000

APARELHO INTERIOR / INTERNE EENHEID

250

\_/ |

N . B
710 . 190
o
&
]
J g
790 _ 193




UNITA' ESTERNA / EXTERNAL UNIT / UNITE EXTERNE/ AUSSENGERAT / UNIDAD EXTERNA / APARELHO EXTERIOR / EXTERNE EENHEID

18000-24000

845

L -

335

335

27000

JOOL
JOL
il
JIOL
B |00

845

335

695

JOOL
JOL

335

28000

il

JOOL

e |10

895

330

695

330

JOL
JOL
il

JOOL

e |1

860




Indoor Unit label

Mod.
S/N

Mod. 1
Cod. 3

Ce

IOIO
~NoO b

vf 8

8

AC Single phase

SIN

9

10

Legenda (IT)

N

10.
1.
12.

Modello - climatizzatore
Marchio

Codice prodotto
Potenza frigorifera (W)
Potenza Termica (W)
Potenza assorbita
raffreddamento (W)
Potenza assorbita
riscaldamento (W)
Alimentazione (W)
frequenza di
alimentazione (Hz)
Numero matricola
Produttore

Gas refrigerante
Quantita gas refrigerante

Zeichenerkldrung (DE)

aroN=

N o

10.
1.
12.

Modell - climatizzatore
Zeichen Verkaufer

erzeugt Kode

killeistung (W)

heizleistung

warmepumpe (W)

Macht saugt Abkihlung (W)
Macht saugt Erwarmung (W)
Ernahrung (W) Haufigkeit
von Erndhrung (Hz)
Nummer Matrikel
Erzeugend

Kuhlendes Gas

Menge kihlendes Gas

Outdoor Unit label

28 2 G
o~ 3 Mod. 1
Q C 4 H 5
P C 6 H 7
230V - 50Hz 8 AC single phase 8
cas 1 ata 12
SN 9
10
Legenda (UK) Legenda (FR)
1 Model — air conditioner 1.  modéle - climatiseur
2.  Distributor brand name 2.  marque détaillant
3.  Product code 3. code produit
4. Cooling power (W) 4. puissance
5. Heat pump heating refroidissement (W)
power (W) 5. puissance chauff.
6. cooling electric power (W) Pompe a chaleur (W)
7. heating electric power(W) 6. puissance refroidissement
8.  Input power (W) absorbé (W)
frequency (Hz) 7. puissance chauffage
9. serial number absorbé (W)
10. Name of distributor 8. alimentation (W) fréequence
11.  refrigerant d'alimentation (Hz)
12.  Quantita of refrigerant 9. numéro matricule
10.  Producteur
11. Gaz Réfrigérant
12.  Quantité gaz réfrigérant
Legenda (ES) Legenda (PT)
1. modelo - climatizador 1 modelo - condicionador de ar
2. marca detallista 2. marca de distribuidor
3. cddigo producido 3. cdbdigo de produto
4. potencia de 4. poder refrescante (W)
enfriamento (W) 5. calor bomba
5. potencia de aquecimento poder (W)
calefaccion (W) 6. energia elétrica
6. potencia absorta refrescante (W)
enfriamiento (W) 7. aquecendo energia
7. potencia absorta elétrica (W)
calefaccion (W) 8. poder de contribuigédo (W)
8. alimentacion (W) frecuencia freqiiéncia (Hz)
de alimentacion (Hz) 9. numero de série
9. numero matricula 10. Nome de distribuidor
10. Productor 11.  refrigerante
11.  Gas Refrigerante 12. Quantidade de refrigerante
12. Cantidad gas refrigerante
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SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS

SCHEMAS DE CONNEXION ELECTRIQUE

ANSCHLUSSSCHEMEN

ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONNEXION

ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONNEXION
ELECTRISCHE AANSLUITSCHEMA’S

INDOOR UNIT 7000 - 9000 - 12000

N 22062803
|NDOOR { )”\'DOOR FANOVDR | oygR MOTOR
7N
3 — )
’ > N
[ ] [ ]
CN9 CN1 CN13  C\8y 14 P(ZDI\/ITENP. SENSOR
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L
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[ AUD RESTRT
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OUTDOOR UNIT 18000

FROG PO D004 ":'Ef._.-

OUTDOOR UNIT 24000

COMPRESSOR |
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OUTDOOR UNIT 27000

B 100+ Trm
~N
BLECTRONIC  ELECTRONIC  ELECTRONIC
EXPANSIVE EXPANSIVE EXPANSIVE
VVEA  VEB VANEC
OO0 O o
EICHANGER
b b b by SENSOR
o) .
o TP
071 PROTECTOR
EXHAST
= BATL_TEWP SENSOR
WAIN 10 a g |o
£ COMPRESSOR ~50 ) BOARD HED -
E Spe D—Zf—%: wm | | conecror [F ==
- == ul —=0 o :
< = kD =
a === [ =D [ i e
2 EEE
1Py we D_Z,L & BTL‘ T
=S L
Erxg él
IR EEE VLV | [
P Dw v v e =8 L3 g
+ = TRANS. YELLOW
= g
ERNE
ERNE
YELLOY
SOCKET
BLE e po—z Pl ,
P-3 Hig)
RED
RECTIFILER RECTIFILER! —O s
P
g SRR +
s | N
= 6
PRI
[ —
BLIE g NS VALYE
WHITE
WHITE A~y VHITE
V :

OUTDOOR UNIT 28000

HECTRAC £
NSIVE  EXPANS

1LY

21



UK

COLOURS
Black (BK)
Blue (BL)
Brown (BN)
Gray (GY)
Green (GN)
Orange (OR)
Pink (PK)
Red (RD)
Violet (VI)
White (WHT)
Yellow (YE)

4 Way valve
B

Buzzer

C

Capacitor
Coil sensor
Condenser

Conn. Wire

Contactor
Cool
Compressor
Cooling

D

Defrost temp. Sensor
Deice

Discharge temp.
Sensor
Drain pump

E
Earth terminal

Electric heater
Evaporator
Evaporator temp.
Sensor

Exhaust temp sensor

Electronic expansive
valve

F

Fan motor

Fancoil unit

Float switch

Freeze
Filter
Fuse

H

Heat exchanger temp.
Sensor

Heating

High

High drain switch

Heat excharger
sensor

High pressure switch

IT

COLORI

>

VVVVyvvVvyvyvy

\

V.V VYV

>

v

>

>

Vvvy

\

Nero
Blu
Marrone
Grigio
Verde
Arancione
Rosa
Rosso
Viola
Bianco
Giallo

Valvola a 4 vie

Cicalino

Condensatore
Sonda solenoide

Condensatore
Cavo di
connessione

Teleruttore
Freddo
Compressore
Raffreddamento

Sonda
sbrinamento
Sbrinamento
Sensore
temperatura di
uscita

Pompa scarico
condensa

Terminale di terra
Resistenza
elettrica
Evaporatore
Sonda
evaporatore
Sensore controllo
mancanza gas

Valvola di
espansione
elettronica

Motore
ventilatore
Unita con
ventilatore che
raffredda

(unita interna)
Sensore scarico
condensa

Congelare
Filtro
Fusibile

Sonda
scambiatore di
calore
Riscaldamento
Alto

Interruttore di
massimo livello
sensore controllo
surriscaldamento

Switch di alta
pressione

VVVVVVVVVVYV

v

\

LEGENDA

F

COULEURS
Noir
Bleu
Marron
Gris
Vert
Orange
Rose
Rouge
Violet
Blanc
Jaune

Vanne 4 voies

Sonnerie

Condensateur

Sonde solénoide
Condensateur
Cable de
connexion

Télérupteur
Froid
Compresseur
Refroidissement

Sonde dégivrage
Dégivrage
Capteur
température de
sortie

Pompe évacuation
condensats

Terminal de terre
Résistance
électrique
Evaporateur
Sonde
évaporateur

Capteur manque
de gaz

Vanne
d'expansion
électronique

Moteur ventilateur
Unité avec
ventilateur
refroidissement
(unité interne)
Capteur
évacuation
condensats
Congeler

Filtre

Fusible

Sonde échangeur
de chaleur
Chauffage

Haut

Interrupteur de
niveau maximum

capteur controle
surchauffe
Interrupteur haute
pression

VVVVVVVVVVY

\

D

FARBEN
Schwarz
Blau
Braun
Grau
Grin
Orange
Rosa
Rot

Lila
Weifly
Gelb

4-Wege-Ventil

Summer

Kondensator
Solenoid-Sonde

Kondensator
Anschlusskabel

Fernschalter
Kalt
Kompressor
Kahlen

Abtausonde
Abtauen

Ausgangstempera
turfahler
Kondenswasserab
laufpumpe

Endstiick Erde

Heizwiderstand
Verdampfer
Verdampfersonde

Gasmangel-
Kontrollfthler

Elektronisches
Expansionsventil

Geblasemotor

Einheit mit
Kuhlgeblase
(Raumgerat)
Kondenswasserab
lauffuhler

Einfrieren
Filter
Sicherung

Warmetauscherfu
hler

Heizen

Oben
Hochststandschalt
er
Uberhitzungssens
or

Hochdruckschalter

VVVVVVVVVVY

>

>

>

>

>

>

>

E

COLORES
Negro
Azul
Marrén
Gris
Verde
Naranja
Rosa
Rojo
Violeta
Blanco
Amarillo

Valvula de 4 vias

Zumbador

Condensador
Sonda solenoide

Condensador
Cable de conexion

Telerruptor
Frio
Compresor
Enfriamiento

Sonda
descongelacion
Descongelacion
Sensor
temperatura de
salida

Bomba descarga
condensacion

Terminal de tierra
Resistencia
eléctrica
Evaporador
Sonda evaporador

Sensor control
ausencia de gas

Valvula de
expansion
electronica

Motor ventilador
Unidad con
ventilador que
enfria

(unidad Interna)
Sensor descarga
condensacion

Congelar
Filtro
Fusible

Sonda
intercambiador de
calor

Calefaccion

Alto

Interruptor de
maximo nivel
sensor control
sobrecalentamient
o

Switch de alta
presion

VVVVVVVVVVYV

)

\

P

CORES
Preto

Azul
Castanho
Cinzento
Verde

Cor de laranja
Rosa
Vermelho
Roxo
Branco
Amarelo

Valvula de 4 vias

Alarme acustico

Condensador
Sonda de
solendide
Condensador

Cabo de ligacao

Telerruptor
Frio
Compressor
Refrigeragao

Sonda de degelo
Degelo

Sensor de
temperatura de
saida

Bomba de
descarga de
condensacao

Terminal de terra
Resisténcia
eléctrica
Evaporador
Sonda do
evaporador
Sensor de
controlo da falda
de gas

Valvula de
expansao
electronica

Motor ventilador
Unidade com
ventilador
refrigerante
(unidade interior)
Sensor de
descarga de
condensacao
Congelar

Filtro

Fusivel

Sonda do
permutador de
calor
Aquecimento

Alto

Interruptor de
maximo nivel
sensor de controlo
de
sobreaquecimento

Switch de alta
presséo

VVVVVVVVVVY

v

\

BE

KLEUREN
Zwart
Blauw
Bruin
Grijs
Groen
Oranje
Roze
Rood
Paars
Wit
Geel

Vierwegenklep

Zoemer

Condensator
Sonde solenoide

Condensator

Verbindingskabel
Afstandsschakela
ar

Koud
Compressor
Koeling

Sonde ontdooien
Ontdooien
Sensor
temperatuur
uitgaande leiding
Pomp afvoer
condens

Aardklem
Elektrische
weerstand
Verdamper
Sonde verdamper

Sensor controle
afwezigheid gas

Elektronische
expansieklep

Motor ventilator
Eenheid met
verkoelingsventilat
or

(interne eenheid)
Sensor
condensafvoer

Vriezen
Filter
Zekering

Sonde
warmtewisselaar
Verwarming
Hoog
Schakelaar
maximum niveau
sensor controle
oververhitting

Switch hoge druk
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In door coil sensor
In door temp. Sensor

lonizer
In door unit
Ipm

Indicator light

L

Led board
Line

Louver motor
Low

M
Magnetic switch
Main board

Memory module
Medium (MED) i

N
Neutral

o

OLR

Outdoor coil sensor

Qutdoor temp sensor
Outdoor unit

Overload protector
P

Pimping temp sensor

Pipe sensor
Power plug

Power relay
Power supply
Power supply cord

Power surce
Pump
Plasma filter

Power board
R

RC filter
Relays

Reversing valve
Room sensor

Run capacitor
Rectifiler

S

Signal reciver
Starting relay

\

V.V VYV

Sonda
temperatura
ambiente interno
Sonda
temperatura
ambiente interno

lonizzatore
Unita interna
Modulo di
potenza
Indicatore
luminoso

Scheda dei led
Linea

Motore alette
Basso

Teleruttore
Scheda di
controllo
Modulo di
memoria
Medio

Neutro

Relais di
protezione
sovratemperatura
del compressore

Sonda di
temperatura
ambiente esterno

Sonda
temperatura
ambiente esterno
Unita esterna

Protezione
sovraccarico

Sonda
immersione
Sonda
immersione
Spina

Relé di potenza

Alimentazione
Cavo di
alimentazione
Ingresso
alimentazione
Pompa

Filtro al plasma
Scheda di
potenza

Filtro RC
Relé

Valvola di
inversione ciclo
Sonda ambiente
Condensatore di
spunto
Raddrizzatore

Recivitore di
segnali
Rele di potenza

V.V VYV

>

>

>

Sonde
température
ambiante

Sonde
température
ambiante
loniseur
Unité interne
Module de
puissance
Indicateur
lumineux

Carte des leds
Ligne

Moteur ailettes
Bas

Télérupteur

Carte de contréle
Module de
mémoire

Moyen

Neutre

Relais de
protection contre
surchauffe du
compresseur

Sonde de
température
extérieure

Sonde de
température
extérieure
Unité externe

Protection contre
les surcharges

Sonde
d'immersion
Sonde
d'immersion
Fiche

Relais de
puissance

Alimentation
Cable
d'alimentation
Entrée
alimentation
Pompe

Filtre a plasma
Carte de
puissance

Filtre RC
Relais

Vanne d'inversion
de cycle

Sonde ambiante
Condensateur de
démarrage
Redresseur

Récepteur de
sighaux
Relais puissance

VvV VYV

Innenraumtemper
atursonde
Innenraumtemper
atursonde

lonisator
Raumgerat
Leistungsmodul

Leuchtanzeige

Led-Karte

Linie
Lamellenmotor
Niedrig

Fernschalter
Kontrollkarte

Speichermodul
Mittel

Nullleiter

Schutzrelais
Ubertemperatur
des Kompressors

AuRenraumtemper

atursonde

AuRenraumtemper

atursonde
AuRengerat

Uberlastungsschut
z

Tauchsonde

Tauchsonde
Stecker

Leistungsrelais
Stromversorgung

Einspeisungskabel
Stromversorgungs
eingang

Pumpe
Plasmafilter

Leistungskarte

RC-Filter
Relais

Zyklusumsteuerve
ntil

Raumsonde
Spitzenkondensat
or

Gleichrichter

Signalempfanger
Leistungsrelais

>

vV V. VYV

>

>

>

Sonda
temperatura
ambiente interior
Sonda
temperatura
ambiente interior

lonizador
Unidad interna
Moédulo de
potencia
Indicador
luminoso

Tarjeta de los led
Linea

Motor paletas
Bajo

Telerruptor

Tarjeta de control
Médulo de
memoria

Medio

Neutro

Relais de
proteccion
sobretemperatura
del compresor

Sonda de
temperatura
ambiente externo

Sonda
temperatura
ambiente externo
Unidad externa

Proteccion
sobrecarga

Sonda de
inmersion
Sonda de
inmersion
Enchufe

Relé de potencia

Alimentacion
Cable de
alimentacion
Entrada de
alimentacion
Bomba

Filtro al plasma
Tarjeta de
potencia

Filtro RC
Relé

Valvula de
inversion ciclo
Sonda ambiente
Condensador de
encendido
Enderezador

Receptor de
sefales
Relé de potencia

vV V.V YV

Sonda de
temperatura
ambiental interna
Sonda de
temperatura
ambiental interna

lonizador
Unidade interior
Modulo de
poténcia
Indicador
luminoso

Placa dos leds
Linha

Motor asas
Baixo

Telerruptor

Placa de controlo
Médulo de
memoria

Médio

Neutro

Relé de proteccao
sobreaquecimento
do compressor

Sonda de
temperatura
ambiental exterior

Sonda de
temperatura
ambiental exterior
Unidade exterior

Protecgao
sobrecarga

Sonda de imersao

Sonda de imersé&o
Ficha

Relé de poténcia

Alimentacéo
Cabo de
alimentacgéao
Entrada
alimentacgao
Bomba

Filtro ao plasma

Placa de poténcia

Filtro RC
Relé

Valvula de
inversao do ciclo
Sonda ambiente
Condensador de
arranque
Rectificador

Receptor de sinais
Relé de poténcia

>

>

>

>

>

\

>

Sonde
kamertemperatuur
Sonde
kamertemperatuur

lonisator
Interne eenheid
Vermogensmodule

Led

Ledkaart

Lijn

Motor lamellen
Laag

Afstandsschakela
ar

Controlekaart

Geheugenmodule
Middelmatig

Neutraal

Relais voor
bescherming
oververhitting
compressor

Sonde
buitentemperatuur

Sonde
buitentemperatuur
Externe eenheid

Beveiliging tegen
overbelasting

Dompelsonde

Dompelsonde
Stekker

Vermogensrelais
Voeding
Voedingskabel
Ingang voeding
Pomp

Plasmafilter

Vermongenskaart

RC filter
Relais

Klep voor inversie
cyclus
Kamersonde

Startcondensator
Gelijkrichter

Signaalontvanger
Vermogensrelais
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Stepping motor

suction temp sensor

Swing motor

Switch board
T

Thermal protector
To indoor unit

To outdoor unit

Temp protector

w

Water pump

Motore passo-
passo (motore
alette)

sonda ingresso
aria

Motore alette
Scheda degli
switch

Protettore termico
All'unita interna
All'unita esterna

Sensore controllo
temperatura

Pompa scarico
acqua

>

>

>

Moteur pas a pas
(moteur ailettes)

Sonde entrée air
Moteur ailettes

Carte des
switches

Protecteur
thermique

A l'unité interne
A l'unité externe

Capteur controle
température

Pompe évacuation
eau

Schrittmotor
(Lamellenmotor)

Luftzufuhrsonde
Lamellenmotor

Switchkarte

Thermoschutz
Zum Raumgerat
Zum AuBengerét

Temperaturkontrol
Isonde

Entleerungspump
e

Motor paso a
paso (motor
paletas)
sonda entrada
aire

Motor paletas
Tarjeta de los
switch

Protector térmico
A la unidad
interna

A la unidad
externa

Sensor de control
temperatura

Bomba descarga
agua

Motor passo-
passo (motor
asas)

sonda de entrada
do ar

Motor asas

Placa dos switch

Protector térmico
a unidade interior

a unidade exterior
Sensor de
controlo da
temperatura

Bomba de
descarga da agua

Stappenmotor
(motor lamellen)

sonde luchtingang
Motor lamellen

Switchkaart

Thermische
bescherming
Naar interne
eenheid
Naar externe
eenheid

Sensor controle
temperatuur

Pomp waterafvoer
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Ecoflam

ELCO ITALIA S.p.A. - via Roma, 64 - 31023 Resana (TV) - ltaly - tel.0423.7160 r.a. - Fax 0423-716375
Cod.Fisc. e P.IVA 04110010263 http://www.elco.net - e-mail: info@it.elco.net

Societa soggetta alla direzione e al coordinamento della Merloni Termosanitari S.p.A.,
via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (An) CF 01026940427

Numero Verde

800-0878817

ELCO ITALIA S.p.A si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterra necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche principali.





